ALLROUNDLINE

Die vielseitig einsetzbare Leitkegelabsperrung
ALCT-0O

Auf einen Blick:
- Gehause orange mit schwarzen Elementen
- Gurtband wahlweise rot/weil® oder schwarz/gelb diag. gestreift
- Stufenlos bis max. 9.0 m Gurtlange ausziehbar
- Automatisches Aus- und Einziehen des Gurtbands dank
funktionalem Spannfedermechanismus
- Einsetzbar sowohl im Innen-, als auch im Auldenbereich
- Kompatibel mit allen ALLROUNDLINE Absperrkomponenten
sowie zahlreichen anderen Absperrsystemen
- funktionelles Zubehor:
- Schildtafel - Blinklicht - Wandclip
- Wandhalter - Pylon / Leitkegel - Kombiclip
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schwarz - gelb diag. & rot - weil} diag.
verfugbar
max. 9.0 m (!) Gurtauszug

Bedienungsanleitung

- Leitkegel aufstecken, ggfs. verschrauben
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
Gurtband auf die gewlinschte Lange herausziehen

- Gurtendstlck befestigen — FERTIG!

- Zusatzliches Straffen des Gurtes durch
Arretierfunktion mdéglich:

Gurt ausziehen, Gurtband wieder etwas einziehen
lassen und mittels

Arretier-Knopf in gestraffter Position fixieren.
ACHTUNG:

Trotz des automatischen Rucklaufs Gurt IMMER
kontrolliert zurtckfihren und NICHT loslassen!
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ALLROUNDLINE

Funktionelles und abgestimmtes Zubehor:

Schildtafel ALCT-SH

Metallrahmen, schwarz mit tranparentem
Plexieinschub fur eine schnelle und einfache
Einbringung individueller Informationen oder
Werbung zwischen der doppelwandigen Acryleinlage.

LED-Blinklicht ALCT-FL
Batteriebetrieb mittels 3 Batterien GrofRe AAA,

Manuelle Bedienung (Ein/Aus)
verschiede Leuchtmodi zur Auswahl
einfache, werkzeuglose,
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Wandhalter ALCT-WH/ Wandclip ALZ-10 Kombiclip ALZ-20
ALCT-WHM
Alternative ‘
Befestigungs-
Schnelle Montage moglichkeit des
Alternative Gurtendstuckes
Befestigungs-
moglichkeit des
Leitkegelaufsatzes
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RS-GUIDESYSTEMS

R. Scholz GmbH & Co. KG

Produktiibersicht Leitkegelaufsatz/Zubehor
Artikelnr. / Beschreibung Vermassung* Farben
Darstellung (ca. Angaben)

SK 800 SKIPPER Leitkegelaufsatz XS Absperrelement mit Hohe: | 126 mm
ausziehbarem Gurtband ohne Breite: 145 mm
Aufsteckfunktion, d. h. als reine | Tiefe: 145 mm
Wandmontage verwendbar.
Max. Gurtlange 9.0 m. Das Gewicht: | 0,7 kg
Gurtband lasst sich stufenlos
‘ aus- und einziehen.
Kann mit Hilfe einer Wandclip-
halterung nach Wahl befestigt
werden (z. B. SK 820).
SKA 910 SKIPPER Absperrpfosten Multifunktionelle Alternative Hohe: 1000 mm
zum Leitkegel. Variante mit .
i ﬁ Bodenteller fir feste Breite: 500 mm
Untergriinde. Einfach .
i 1 Tiefe: | 500mm
' i Leitkegelmontage ucnd/oder des
Tragers flir das Zubehor aus der .
i ‘ +Abfall und Hygiene-Serie". Gewicht: | 2,3 kg
' Bodenteller kann individuell (unberIIt)
z. B. mit Wasser oder Sand
beflllt werden. Lieferung
- erfolgt unbefillt
SK 950 SKIPPER Schildtafelaufsatz DIN A4 Hochformat Hohe: | 213 mm
Befestigung durch Aufstecken Breite: 266 mm
pis i auf den SKIPPER. Tiefe: 10 mm
Fligen Sie lhre Hinweise, Info
oder Werbung einfach in die Gewicht: | 0,25 kg
U-Halterung ein.
‘ 1ra
LK-SK 750 SKIPPER Leitkegel Leitkegel. Befestigung eine Hohe: 750 mm
® Leitkegelaufsatzes mit auszieh- | Breite: 555 mm
}_ barem Gurtband moglich. Tiefe: 555 mm
Gedrehte Variante zur
Abschwachung der Gewicht: | 4,5 kg
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Windeinwirkung und Erhéhung
der Stabilitat.

Baukastensystem = alle Artikel einzeln
erhdltlich und kombinierbar!

Technische Anpassungen und
Modlifizierungen jederzeit méglich.

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt

méglich.

1] info@rs-guidesystems.de

Tel. +49 (0) 25 82 / 90 28 700

www.RS-GUIDESYSTEMS.com / www.SKIPPER-GERMANY.com






